م فى أض الذوائر .< يي عندفا تدور شحنة سالبة عكس عقارب الساعة 
هم عن اتد هرور تيار اتجاهه 


الأسهم عن اتجاه م حر 4 RR‏ 
التيار الاصطلاحي | ١‏ 
بشكل صحيح. 7 i‏ الاصطلاحي عكس عقازب الساعة 


| 9)] الامظلاحي مع عقارب الساعة 
7 | : 
i‏ ظ الحقيقي عكس عقارب الساعة 


يثغير کل نصف دورة 


3 شعاع بروتوني ينطلق من مصدره 


في خط مستقيم بمعدل '10 بروتون / ثانية 
فتكون شدة التيار الناتجة عنه يد 


6.4۸ 3.2A BÊ 1.6A O 2۸ 2 R 


9 | ظ | ْ | ري الشكل اليانب المقابل يمثل العلاقة بين كمية جا 


الشحنة الكهربية (0) المارة عبر مقطع من موصل 
الل في دائرة تيار مستمر والزمن (†) فتكون قيمة 
5 شدة التيار المستمر هي SSS e OTN Sa‏ 


10A 0.5A 
0.2A 20A 


6> : 10 4 0 1 6x10 َه‎ 
2 2 I 
3.251 10 mB 6. 25x1 0 8 


حا م ا ل ا د ل ال N‏ لے کے LT ES NIRS‏ 
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قناة العباقرة ۴٣ث‏ 
على تطبيق ۳٤ا٥۲‏ 


رابط القناة 263063507316 


f, @taneasnawe 4 


١ /0 ٠. ay 

> على التليجرام ١‏ 

"3 - 

( 0 ب‎ coy 
€3 د‎ 
Û: 

٤ ١ حد‎ ¬ 
؟ و‎ DD 9 5 . > سنس‎ 
A & 


سے 51 


@TANEASNAWE 


لم الشكل النياني المقابل 53-3 E EER‏ 
١‏ 9 زعبز عل العلاقة بين س ei‏ 

| .شدة التيار المار 
.في موصل والزمن Sa‏ 


5 الرسم المقابل يعبر عن العلاقة | 
الى بين كمية الشحنة المارة عبر | 
ب مقطع من موصل والزمن وذلك 

سے سس ا e‏ 


9 الرسم البياني المقاد کک a‏ 
عن العلاقة بين شدة الت CC‏ 
الكهربي المارة عبر مة 5< 


من موصل والزمن وذلك 
لسلكين فتكون النسبة 
بين كميتي الشحنة اله 
خلال السلكين 8.۸ خلال 


2 مقاومة الموصل بين النقطتين 
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عند زيادة فرق الجوى 
عند زيادة فرق الجهد بين طرفي موصل للضعف ١‏ بين طرفي المقاوفة م 
فإن الشغل اللازم لإقرار نفس كمية الشحنة ' إلي الضعف فإن شدة التيار 
الكهربية بين طرفي نفس الموطل ني المار بالمقاومة لد 
u‏ يزداد لاضعف يزداد لأربعة أمثال 5 IA‏ 
يقل للنصف 2 اك يقل للربع / 
١ ESE‏ ا ترداد م2 لك تزداد الي ۸و 
إذا كان الشغل المبذول لنقل شحنة 5 6 1 1 1 
9 كهربية مقدارها 1٩‏ بين النقطتين El ١‏ تقل اليا م ۾ 5 نفل ال هاس 
× .ر هو 401 فيكون جهد النقطة ر ١‏ 
هي ال ا 02220200 ا 
3 ) | في الدائرة الموضحة 
20۷+ قناة العباقرة ۴٣ث‏ ا ا css‏ 
علي تطبيق ترةىروعاء17 درجة حرارة جميع 


ı@taneasnawe رابط ا‎ -20١/ با‎ 20V I 
صفر‎ 40V 


في الأشكال التالية مجموعة من 
الموصلات المتمائلة يمر بها تيارات 
نقلفة , أ 


مكونات الدائرة / 


لز يقل تيار ۴١‏ 
تزداد قراءة الأميتر 
تقل قدرة 81 

تقل قراءة الأميتر 


V الام‎ 


الطاقة خلال نفس الزمن ؟ | Ey‏ 


هه ريه 


Zi 83‏ 
9 مسي ري ته 
1 


ا 


mS 


89 مس کہ ١‏ 


227 
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الرسم المقابل 
7 يعبرعن دائرة سه 
كهربية مغلقة 1 
أي من الرسومات 4 و الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقة بين شدة التيار 
التالية يعبر الكهربي ١‏ وفرق الجهد ۷ وذلك لموصلين 8.۸ مقاومة 
¿ العلاقة ORT : R‏ 
عن 2۸ كل منهم ثابتة 
بين الطاقة ' إٍِ 2 
المستهلكة ا ,| RJ‏ مع<مع E]‏ مع >ميم زه 


في هذه ۰ 1 


VatPeLat BÎ‏ 1“ 1 0 ا 
Ve/1 1 e‏ 


جد سن 57 55 e‏ . 5-00 5 عنم 41 
و إذا مرت شحنة مقدارها © خلال زمن ٤‏ فب 
موصل طوله ا ومساحة مقطعه ۸ ومقاومته خآ ١‏ 
النوعية ۴١‏ فكان فرق الجهد بين طرفيه ۷ ۶ 9 


= RB 4 


[© لايمكن تحديد الإجابة 


۷(۷) / 


9 أي من الأشكال التالية 
7 اد وو ا وي ا 


فإن 0 


للا A/L‏ ومم.مدىن 5 : 

با اع« V=Q A/t‏ ¢ اسا تيد 
<١‏ في الدائرة الموضحة بالشكل 

V=Q Pe LA‏ 3925 عند زيادة ۸ تدريجياً ماذا 


> يحدث لمقدار 


2 القدرة 


م سکع ام عم تشمسات ف سم لته ب ا اک اہ یق ج ئ وک امف اشح ی سی 
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52 إذا كان لديك سلكان ۸ , 8 من نفس المادة طول 
7 السلك ۸ مف طول السات 8 فإذا كانت النسبة بين ا 
مقاومة السلك ۸ إلى مقاومة السلك 8 تساوي 8 كقرا 
٠‏ ونصف قطر السلك ۸ 0 فإن مساحة مقطع 107 إلكترون خلال 45 فيكون فرق 
السلك 8 E ees‏ الجهد عَبَرَ المَقَاوَمَة هو 
عندما يمر تيار 


1x10 89 240 0‏ ا 
N 100 E WC) 8x10 E‏ ظ 


/ 


ومساحةيمقطعه (۸) 


© سلك ضمن دائرة كهربية يستهلك 0 160۷ وعند استخدام نفس 

7 طاقةيمعدل 5001/5 عندما يعمل البطارية مع تغيير الموصل 
على فرق جهد ۷ إذا تم سحب ألسلك 8 2500۷ المستخدم من نفس العادة 
ليصبح طؤلهة أهثال الطول,الأصلي وجدنا أن التيار أصبح (13) 
فإن الطاقة )التي يستهلكها خلال وبالتالى تكون أبعاد 
ثانيتين عندظا يعمل على نفس فرق | (:۲ ا الموصل الجديد یا . 
الجهد هي ........ جول ۶ 


[[!) الظون 211 ۰و اما 6 


100 9-5600 01 
62.5 E 31.25 


00 

© الشكل المقابل يعبر عن العلاقة بين 

7 طول موصلين من النحاس ومقاومتها 
ينفس عقياس الرسم فتكون النسبة بين 


فقدارها 007 خلال 
الطول ا3 والمساحة 3۸ 


دج E‏ اطول 181 


والفسادة 2۸ 


والمساحة 3-۸ 


ran 


معدني 
- بانتظام 
3 أمثال 3!]؟]| 9أمثال حتى أصبح طول “,07719171081 
الأصلي فتصبح مقاومتة 0 
قيمتها الأصلية ٍ 


aaa 0.9 أمثال‎ 6 


|3 م ا د |د 


ا 
1 
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© لان مقاوفان 80 , لديك ثلاث مقاومات قيمة كل منها 30 متصلة بأربع طرق مختلفة | 
6 160 فتصلة مقا ثم 7 (0) 0) (ط) (ة) كما بالأشكال التالية 
وَصَلن المتفوعة إفصدر تيار 
وجري مَقَآوْفَنة الدافابة مهفلة و ءاد 
علق الدائرة كان فرق تنه على 30 32 ي 
المقاوفات 6۷/27 4۷ى تنلا كي لاسي رياني متهي رست 
الترتيب فإن القوة الذآاففة @ 


4 
الشكل المقابل : با ۱ 
يمثل (يوضح) جزءا 
من دائرة كهربية 
ؤتكون المقاومة ۱ 
المكافئة بين النقطتين 
b.a‏ 

102 


| Sa 
المقاومة المكافئة‎ 


covocvocrvover 
00 


- 
FE 


o90 E 160 8 
32 Bi 


يبي ددا 


ي الشكل المقابل 


ملل يوع : 
جا من دذائزة كهربية فتكون 
المقاومة المكافئة بين النقطتين 5.5 
د :1 


20E c2?‏ 808 265 بين التفظتير 
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(6© الشكل المقابل يمثل (يوضة) جَرْءَا قن ذائزة E‏ 
١‏ ل رالا ی اال یں b.ã‏ 


ظ ۶ 

7 860 العام ل 

WM 20 8‏ لمتشت 
8 1862 

٠ 0 با‎ 3 

628 ك 026 


٠‏ @ الشكل المقابل يمثل (يوضح) جَزْءَا م 
1 من دائرة كهربية فتكون المقاومقة 
| المكافئة بين النقطتين 6.3 


52E 1 »0 للا‎ 


هنا 22 مه 6.2 


RS الشكل لايل ل‎ © ١ 
المقاومة المكافئة بين النقطتين د.م‎ ٠ ١ 


0 so 100 WE 1000 22 | 
2 0 300 7 
SA 450 E 802 8 


GOQ 25206 


3 الشكل المقابل يمثل (يوضح) جزءًا‎ © E E Lê] 
7 يوضح) جزءا من دائرة من دائرة كهربية ا‎ 
7 4 كهربية فتكون المقاومة 7 المكافئة بين النقطتين ه.ط‎ 
5.3 المكافئثة بين النقطتين‎ 


120 ¢2 


N 

ا 4 

lw 20 2 
۹M 


2400 
o00 100 ظ لآ‎ 
1809 Bl 452 E | 
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0 عر © EET‏ جَرْءَا فن ذائزة كهربية فتكون المقاومة 
0 دزا من دائرة القكافئة بين الْنَقَطَْتَيِن 3.ا 1 
كهربية فتكون المقاومة 


600 هربية فنگول‎ 
N 4 7 6.3 المكافئة بين النقطتين‎ 
ظ‎ l502 
100 100 0 E A 
WMTW) tz 
200 | 200 ” 150 
1 ٠ 50 2 2 2 o4 
8 A۸ 


00 NA Se 
N bظ‎ AAAA 


24١ 8 160M 0 
50038 له »10 1802538 سم‎ 


الشكل المقابل يمثل (يوضح) جز٤ًا‏ ا 
من دائرة كهربية فتكون المقاومة 


المكافئة بين النقطتين 0.3 5 6 
لش 160 50E‏ 
2 8 602 


انا 5 ا DS‏ 
3 ون @ الشكل المقابل يمثل (يوضح) 


122 جزءًا من دائرة كهربية أوجد 
را قيمة المقاومة المكافئة 
AAW >‏ بين النقطتين 5.3 4 
304 
602 3012 
0 0 7 


© الشكل المقابل يمثل (يوضح) 
جزءًا من دائرة كهربية ش 
أوجد قيمة المقاومة المكافئة دام 
بين النقطتين .م 


200 © 900s 


١ NÎ / 7 


1002 SO 


Scanned with CamScanner 


ري في الشكل المقابل جَرْءَا من ذائزة كهربنة )4 المقاوقة الكلية بين 1.)ا في هذه الدائرة 


۶ مفلقة فتكون المقاوقة الكهربية ناو ........ @gÎ‏ 
بين النقطتين 8.8 هي aad‏ ا ا 7# ا ل U AIO N.‏ ام 
7 
06 


E e aT 
١ ر‎ ١ ا ا‎ 
4Q 


١ 6 8#‏ بي" 8 200 ٠٠١‏ شاوه 
8 80 هن 40 ده 


}€ في الدائرة الثالية إذا كانت كل 
مقاومة © 20 فتكون المقاومة 
الكلية تساوي OQ‏ 4 


40 E 5 2 لم‎ 
2.١ لك‎ 32 E8 


@ فى الذائرة الموضحة إذا كان اھ 5 
الموصلان من نفس النوع تكون 0 ة لار تالحر ده ا 
10 ۶ بالشكل قيمة 8 
18 1 تساوىف أوم 7 
SQ‏ 
V,-120V‏ 
08 -1 


2060 8 


3002 E 
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في الدائرة الموضحة بالشكل: 
ةرا 5 الأفيتر تساوي =1 
4 


62أ] 


8 


2® 

78 

EEN ® 

0 00 
فكول اليك الأميثر ھی 2201 


30 6A 


22 


2۸ E 1۸ u 
3A E 
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e 
فى الدائرة الكهربية المقابلة؟ ثلاث مقاوهات متماثلة‎ O 
E ٣ u gga: فتصلة‎ 


` م 
1 لآل "يفل تیار ۸ ويزيد تيارو 
لل يزيد نيار» ويقل تيار 
8 يقل تیار ۸ ويّقل تيَاره 


أش] يزيد تیار ويزيد تیار © 


Fog rm 


و6 في الشكل الموضح تكون النسبة 
7# بين لك هي 


إذا كانت قراءة 
الفولتميتر 
۷ أوجد 
شدة التيار 


الكلي ]آ م 
تساوي 7 


ي فص الدائرة الموضحة بالشكل نع رد ير م رمو 
7 أى من الاختيارات التالية يعبر عن النتائج المتوقعة لقراءة E‏ 


الأجهزة عند غلق المفتاح ۶ 
الا 
8 تزداد ۸ تقل 8 تزداد ۸ تبقي ثابتة 
۷ تقل ۷ تقل ۷ تزداد ۷ تبقي ثابتة 
72 تزداد 2 تزداد 2 تبقي ثابتة ۷2 تزداد 


أمامك جزء من دائرة 
كهربية تكون المقاومة المكافثة 


9 بين النقطتين 3. طا تساوي 

فب فى الدائرة 

الدائرة الموضحة 

الموضحة بالشكل 

بالرسم قراءة تكون قراءة 

الأميتر فى الفولتميتر 

حالة فتح المفتاح ا 

تساوی 28 فعند 5O‏ (مع إهمال 

غلق المفتاح 8 المقاومة الداخلية 
60 10 مر للبطارية) 3 


20140 
0102 


الس e‏ ص م e‏ ل are‏ ا ا ns‏ عم سس 


SV E 12V FF 
4W. 6V E 
i 8 
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e RATE 9‏ ر 3 مصباحان 8.۸ وصلا معأ علي التوازى مع مصدر كهربي جا 
Qe‏ لتميتر 2 3 1 ٠‏ 
قر فإذا كانت RA = a 4RB‏ تكون ... 2 
r E GE V, = 20۷‏ 
د لزلا قدرة ۸ ضعف قدرة 8 با قدرة ۸ نصف قدرة 8 
اڪ قدرة ۸ أربعة أمثال قدرة 8 أل فدرة ۸ ربع قدرة 8 
5 لا e‏ : 5 
R 2R‏ في الدائرة الموضحة بالشكل إذا كانت 
مقاومة الفولتميترلا نهائية والمصباحان 
متماثلان فإذا احترقت فتيلة × فإن = 
قراءة الفولتميتر وإضاءة ۷ 0 
3 لزنا E‏ 8 
4V 0‏ ع 5V‏ قراءة الفولتميتر تزداد تزداد تقل تنعدم 
10V El 8V‏ إضاءة ۷ تقل تنعدم تقل تنعدم 
A a EF‏ في الدائرة الموضحة بالشكل إذا كانت 
ص ساد ب ما مقاومة الفولتميترلا نهائية والمصباحان 
9 9 “-----20 تم | همتماثلين فإذا احترقت فتيلة ۷ فإن قراءة جا 


الفولتميتر وإضاءة × ج 


7 
SS HE 189 للا‎ 


قراءة الفولتهيتر تزدا 5‏ تزداد تقل تنعدق” 
إضلاة x‏ ش تقل عو قل (ااتنعدم “ i‏ 


2< في الدائرة ا5881 3ة إذا كانت قراءة 
Vz 24V‏ +الفولتميتر هى 6۷ فإن قيمة ۸ 5 


a0 GoM aa Pog 
ترمد‎ 3087 90M eo 


7 
- صم 


ا س 


1-0 
أ c/‏ ا 6 في الدائرة ١‏ عوضحة بالشكل 
جت © ذا رادت R1‏ مادا ب 
: ووه 1 الأميترات الثلاثة . 2 
دن لسعددى 
® 
Rz‏ 
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قيمة كل من 


V 18V 12V >17 


9 في الدائرة الكهربية E‏ 
الموضحة تكون شدة التيار 
الكهربي هي ا 


842 1012 


6V SV 


1.25 2.4540 


ر ف 5A 8A 7AN IT:‏ م 
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a E FÎ : ٠ 
77س ودر‎ 7 ARTES 
3-8 3; 2 NS ti 9 
1 1 ل‎ 


في الدائرة الكهربية الموضحة تكون 


الما E O&O‏ 8 وا يدر 
9A 6A 6A 1‏ 98 ْ 


5-18 


0 
N 


1A 1A 7A 7A 1 
90V 80V 60V 50V V 


9 16 97 1 
في الدائرة ا 
الكهربية 

الموضحة إذا 

الست فى المقاوفة 20 ھی eW‏ | 
فتكون قيمة ... 
2A 2818 1A 12‏ 


10A 3A4 hh‏ .كه 


في الدائرة الكهربية 1 ا . 
ار الموضحة تكون الل | 000 
بين قراءة الفولتميترين 3 pa TA I‏ 


14 BE 1/15 
21B 4/1 8 . 

يعم في الداثرة ج ظ 

1 - | المقابلة يكون.‎ 
Vxz < VxXyY لا‎ 7y 

6 m 
VxY2 7 R 7 
| بجلا‎ > VM 


R 1‏ أ 
ed‏ ˆ لها ماح رملا ! 


١ . / .‏ 
١ 1‏ آم 
ل 1 5 د ١ه‏ 
کي 
0107 عب . 
7 و 8 4 ١‏ 
N a / ١ ١‏ م 
“ار بي نُ كه 6 و ا له 
4 ب » 
, 7 5 اج 
ا" 


ڪڪ 
ا 


/ 


الشكل المقابل يمثل جزءًا من دائرة 8 | 
فتكون قيمة م۷ م 


3V Hl 


د 


3 
AEE - ١» ها للك‎ 


IF Ke 


© 
iV 


8 
م 


( 


1 EF س‎ 5 
۲ A 7 


ات 


الفولتميتر ك 
بدلالة وا a Ri‏ 3 
سد e i‏ 
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ع 

اسئلة ۸7۵ 
الشكل المقابل يوضح ملف مستطيل يتحرك بسرعة ثابتة 0 A‏ 
إلي يمين الصفحة مخترقاً مجالاً مغناطيسيا منتظما | x‏ 


عمودي علي الصفحة وإلي الداخل فإن العلاقة بين الفيض 


المغناطيسي ( 017 الذي يمر خلال الملف أثناء حركته من الموضع 


م إلى 8 والزمن )٤(‏ ھی ام 


8 a ١ 2 
.. كه .ب هذ‎ Si 


فى الشكل الموضح سلك طوله 

ا ملفوف علي شكل مريع من لفة 

واحدة وموضوع عموديا في مجال 
مغناطيسي كثافته 8 فكان الفيض الكلي 
الذي يقطع الملف هي طسص8 فإذا اعيد 
لف السلك ليكون ملف مربع من لفتين 
ووضع مائلاً بزاوية “30 علي المخال يكون 


ee الفيض الذي يقطعه هو‎ 
22-26 92 
/ Xx ` 4mwb KB 
IIE 2C مح‎ KK 
ke e EEE. 2mwb 5 


nwo 8 1mwb EJ 


الشكل المقابل يعبر عن منظر جانيي 
لملف موضوع في مجال مغناطيسي 


في ممايلي يعبر عن التغير اللازم 
حدوته لكي يزداد الفيض المغناطيسي 


الذي يقطع الملف ثم يقل جا 
يدور مع عقارب 7 


الساعة 609 

يدور مع عقارب . 
الساعة 1209 60 
يدور عكس عقارب 

الساعة 309 

يدور عكس عقارب 

الشساعة 609 
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سس لم لس س ن 


1 
1 


1 


ظ 


اا التالية يعبر عن حالة ملف 


ن2> 


xX 
XxX XxX 
4 


E DOESN 2K 


4 
| 
x 

Bx 


فإن الشكل الذي يمثل 
العلاقة البيانية بين 3 
الفيض المغناطيسي 
0 8 
ية 

التي 0 الملف E‏ 
خلال نصف دورة إذا كان 
الوضع | الابتدائي للملف 
عمودياً علي المجال 
المغناطيسي هو , 


ل اليا 


BE RE EAS RE 
ER 


e 


في ا لشكل الموضح ملف موضوع ديا 
9 في مجال مغناطيسي وكان الفيض الذي 

يخترق الملف (,) ما الزاوية التي يجب أن ثم 
يدور بها الملف بحيث يقل الفيض حتي ينعدم ثم 
رزداد حتي يصل إلي ل -) 


90° J 
1200 
150° 9 
180° 
5617/5 بالشكل بسرعة‎ ١ ١ 
« . فإن الفيض الذي يخترق‎  * 
3 E الملف يصبح‎ 
4 10cm في الشكل ا‎ 
الموضع,‎ 
موضوع ل م‎ 
عمودياً في مجال اسئلة‎ 
مغناطيسي وكان قالح‎ 
الفيض الذي يخترق مفالية‎ 
1 : الملف (,) ما الزاوية‎ 
E Pen 10 wb 10 wb ii واي جام‎ 
۶ فيض مغناطيسي‎ e الملف بحيث يقل الفيض‎ 
كثافته 10-27 عمودى عليه‎ . 27610 “wb 10 “wb | حتي ينعدم ثم يزداد حتى اب‎ 
يصل إلى ل( +) 3 يُ احسب قيمة الفيض المغناطيسي‎ 
الذى يخترق الملف إذا دار الملف حول‎ 10 “wb: 2x10 “wb 
محور عمودى على المجال بزاوية‎ 2 1 0 

90° 3 60° 2 goo طلا 210 | و‎ 2x10 Wb 

EEL Les. 

الشكل المقابل يعبر عن ملف مستطيل طوله 1 

a ايه مس‎ RAE 90° J 
مجالان متعاكسان في مساحتين متساویتیر‎ 
ا ن مي مساحدين ويلين‎ 120° 

المغناطيسي الكلي ° م 2 ي * 
| ما قيمة الفيض عند 28 × إ/ x‏ 
8 180° --2 لصيو KER OK HE‏ كد 
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الشتئلة ۸6۵ 


: الشكل التالى سلكان معزولان الشكل المقابل يوضح سلكين متوازيين طويلين 
7 ومتعامدان في مستوي ۶ يمر بهما تيار كهربي فإذا انعدم تيار السلك × سه 
الصفحة يمر بكل منهما تيار ۶ فإن كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة م 


كهربي ها النسبة بين كثافتى الفيض 
الكلية عند النقطتين × و۷ ×8/ /8 إذا | ا تصبح صفرأ إل تقل للنصف 
كان بعد كل منها عن الأسلاك كما هو ا 
| ! تزداد للضعف إَلِْك مقدارها ثابن 
ع الشكل المقابل يوضح ثلاثة أسلاك مستقيمة متوازية 
7 طويلة فإن كثافة الفيض المغناطيسي الكلي و 
الناشئأ عن الأسلاك عند النقطة × تساوي 223155 
6- 
6A 6A 100 1‏ 64 
ق 
e 2x10 T 8‏ 


4X10°T Bl 3105 7 


ظ 
ا ْ 
7 الشكل المقابل يمثل سلكًا ظ 
7 مستقيما طويلا يمر به تيار ْ 
كهربي وجميع النقاط الموجودة ۶ | 
على الرسم فى نفس المستوى فإن 
النقطة التي تكون كثافة الفيض عندها 
له تارم كتافة الفرض عله | للقطة اجه © في الشكل سلك مستقيم 
هي 0 5 #يمر به تيار عمودیاً علي 
الصفحة للخارج موضوع / 
ظ | في مجال الأرض (8) الأفقي فإن 
ْ محصلة كثافة الفيض للسلك والأرض 
ظ تكون أكبر قيمة عند نقطة BEER‏ 
املا 


48 3 لها /ا.2 , 4 1 28 ها‎ KE 


N 


ZE Yl 


3 1 


في الشكل التالى ثلاثة أسلاك طويلة جداً ومتوازية 
وفى مستوي الصفحة يمر بكل منها تيار كهربي شدته واتجاهه 

كما موضح بالشكل فإن اتجاه محصلة كثافة الفيض عند النقطة (×) مر 
لزنا فى مستوى الصفحة وجهة اليمين فى مستوى الصفحة وجهة اليسار 
عمودى على الصفحة للداخل 


عمودى على الصفحة للخارج 
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الشكل المقابل يوضح سلكين مستقيمين الشكل المقابل يوضح سلكين مستقيمين 
7 متوازيين طويلين يمر بهما تيار كهربي ٍ ”7 متوازيين طويلين يمر بهما تيار كهربي 
فإذا زاد تيار السلك × الى 6A‏ 1 فإن كثافة الفيض عند النقطة ۸ تساوى 
فإن مقدار كثافة الفيض عند النقطة A‏ ............ بدلالة ير.ا.ل DNS‏ 


0 يزداد إلى أربعة امثال ‏ 24 = ,1 4A‏ = ,1 1 31 7 او 
“DRO‏ 
5 يقل الا 
ل 2d d A d A‏ أن الا 0 
Bl‏ يزداد إلى الضعف >o‏ 4> ص 1 ‘Td r‏ س 
5 لا يتغير E Y X‏ 


3 ی في الشكل سلكان فى مستويين 
7 متعامدين فإذا كانت كثافة 
الفيض عند النقطة ۸ 
فى هذه الحالة تساوى 8 
فإذا زاد تيار السلك × 


إلى ا2 فإن كثافة الفيض 70 الشكل المقابل 
عند النقطة 8 تصبح ... DD‏ 2 يوضح ثلاثة أسلاك 
١‏ مستقيمة متوازية 
: 5 طويلة وفي نفس المستوي فإذا 
۶ تم عكس تيار السلك × فإن كثافة 
8 7 الفيض الكلى المؤثرة على النقطة ۸ 
> 04> 4@( ' 0 27 
iî 1‏ تزداد 58 8 E‏ 
1 | 
1 9 تقل E FEE‏ 
لزلا 10/2B‏ 3 ولاتنعدم ال K3‏ 
E‏ 26 


138 لل 58 ل 


'قناة العباقرة ٣ث‏ 


Telegram ی تطبیق‎ ess 
93063510316 و القناة‎ 0 2 ١ 
E ELA ERNST السئلة‎ 
ات‎ E مقالية‎ 

۸ y 7 
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9 | 
السستئلة هنا 
في الشكل المقابل يكون E‏ 1284 


اتجاه كثافة الفيض عند 
المركز هو ....... الصفحة ثم 


7A 10A 
داخل با خارج‎ 
8A 
SA يمين بسار‎ 
في الشكل حلقتان‎ 31 
مستواهما واحد ويمر بهما‎ 1 


2 تياران كما بالشكل فإذا كانت ۶ 
كثافة الفيض فى المركز المشترك 
تعدمة: فإن نضف قطر الداةة 


ate الصغيرة يساوي‎ 
6cm E 1cm Bl 2cm E 4cm Hl 


X 


لزلا عمودى على الصفحة للداخل 


ويمر به تيار كهربي شدته ١‏ فكانت كثافة الفيض 

المغناطيسي الناشئ عنه عند المركز °7 2×10 ۶ 
أثر عليه مجال مغناطيسي خارجي منتظم كثافة فيضه 57- 10 
واتجاهه عمودي علي الصفحة للداخل فإن مقدار واتجاه 


9 الشكل المقابل يوضح موضوعا في مستوي الصفحة ص 


با عمودى على الصفحة للخار 


مواز للصفحة لليمين 


مقدار محصلة كثافة ٠‏ اتجاه محصلة كثافة الفيض 5 مواز للصفحة لليسار 


الفيض عند مركز الملفض 2 عند مركز الملف عمودي #% RR,‏ 
ETT? 105‏ : 
: للداخل x x‏ 
11 10 للخارج ع 
5- 
3X10 1‏ للداخل x x‏ 
x Xx 1 5‏ 
3X10 1‏ للخارج ا 21 EEE‏ 
: 1 1 إذا كانت كثافة | لفيض الكلى في مركز الحلقة والناتجة !اا 
3 1 عن مجال السلكين والحلقة اتجاهها لداخل الصفحة 
وقيمتها 8 فإذا عكس تيار الحلقة فإن كثافة الفيض 


فى مركز الحلقة تصبح CC‏ ال يد 
x y‏ لزلا صفر أكبر من 8 أقل من 8 -B‏ 
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بي الجميع في مستوي واحد أفقى فيكون اتجاه المجال 


في الشكل سلكان متوازيان يمسهما ملف دا ي به تيا 
ل کھر ون اتجاه ال جل .: + 0 
المغناطيسي فى مركز الحلقة 


vS‏ عير E‏ اد ل ال سد كد م 
لزلا مع عقارب الساعة با ضد عقارب الساعة 
في الشكل / : 
9 الموضح سلكان عموديأ علي الصفحة للداخل دا عمودياً علي الصفحة للخارج ‏ بر 1 
.»ا مستقيمان 
بزويلان متوازيان وحلقةِ ش 
رائرية جميعها يمر بها تيار ر[ في الشكل سلكان متوازيان وملف 
كهربي وجميعهم 1 1ı‏ دائري به تيار كهربي والجميع 
مستوي واحد فإذا كان المجال في مستوي واحد أفقي إذا كانت ۶ 


في 
ؤي مركز الحلقة (©) o‏ 
فان النسبة ۲/۵ هي دد 


7 


1 1 1 4 
BS +0‏ - 8 - ق تت 


إذا كانت كثافة الفيض في مركز الحلقة 
تساوي صفرا ثم تضاعف تيار الحلقة 
حتي يحدث التعادل في مركز الحلقة 


كثافة الفيض الناشضأ عن الحلقة في مركز 
الحلقة تساوي 8 ولكن كثافة الفيض الكلى 
فى مركز الحلقة صفر فإذا دارت الحلقة 90° 
تصبح كثافة الفيض في المركز ES‏ 


لآلا مدر 2E‏ 8948 م72 © م 


OD‏ دائرية متحدة المحور ا 


Xx 


7 EIT O EE aha 


ن 8 


يجب تغير ج 
1 
1 1 1 21 
2 1 
r 62 1‏ ( € 
بدا 
x y‏ 1 
أل ١ى‏ ضعف لكي :٠و:اإنى‏ الضعف أسئل ة مقالة 
١اإلى‏ أربعة أمثال في الشكل الموضد : 1 
دأ ١ا‏ وا إلى أربعة أمثال هان في مستوي واحه : 


ها اتجاه المجال المخصلة 
في المركز المشترك ۶ أ 
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۴ a 
N08 أسئلة‎ 


وی ای من الرسومات التالية يعبر بشكل صحيح عن القطب المغناطيسي المتكون غلى أوجه الملف م | 
اللولبي عند هرؤر التيار الكهربي فيه فى الاتجاه الموضح 


ظ ظ 7 
5 ٌ لد ظ 


علي خطوط المجال كما بالشكل E‏ علي أكبر قيمة لكثافة الفيض عند مركز 
3 : ۶ الملف اللولبي / 


K 8 a‏ ا K 8 ٠‏ . عل ع 


000000000000000 


١ ة‎ = TN 
= کے‎ 5 SS 


= aS 
- = - > ج‎ 


فى الشكل المقابل ثلاث 


ملف حلزونی | نقاط تقع محور ملف 

ملفوف حول أسطوانة من البلاستيك ومتصل حلزوني موصل بمصدر كهربي 

بمصدر للتيار الكهربى ومغناطيس معلق فإنه كما بالشكل يكون التعبير الصحيح لكثافة الفيض 
عند غلق المفتاح فإن المغناطيس يتأثر بقوة عند كل منهم I:‏ 

مغناطيسية اتجاهها نحو 558 E‏ 


ر | لها 81<82<83 واد ثم 
B3>B2>B1 ]9‏ 


ظ 8 الشرق 
E‏ 8 الشمال B1>B3>B2‏ 
| | الجنور B2>B1=B3‏ 
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071008... ٠: . . . لف حول‎ 02٤ جم ساك معزول قطره‎ ٠ 
0 ٠ ٠ : 210 ”ال/0/ط.0١١ ساق حديد نفاذيتها‎ 9. 
ومر‎ ٠<." ٠.١ ١ . بحيث تكون اللفات متماسة معا‎  . 
على طول الشاق ويمر به تيار شدته 2۸ح نوو‎ . 


1 


د کے یھر ل ده 
ASS‏ 
دک 1 N OSA‏ 
"ON‏ ا 


أي الأشكال التالية توضح 
الانحراف الصحيحة للأبر 
المغناطيسية الموضحة عند 14 الفيض عند مركزه 
وضعها بالقرب من ملف حلزوني يمر 8 , فإذا ابتعد 


و شل 
الموضح ملفان لولبيان 
موضوعان فى مستوی واحد 

ويمر بكل منهما تيار كهربي ما اتجاه 

المجال المغناطيسي المحصلة لهما 
عند النقطة × 


27 
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N0۹ أسئلة‎ 


في الشكل الموضح سلك ر2 موضوع عمودياً علي مجال مغناطيسي 

ومدمج في الذائرة الكتقربية الموضحة . 

فاي من الأشكال البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين القوة 
المغناطيسية المؤثرة علي السلك رz‏ ومقدار المقاومة 85 


و في أي من الأشكال التالية عند زيادة قيمة 
المقاوهة »5 تزداد القوة المغناطيسية 
المؤثرة علي السلك 6خ عند ثبوت باقي العوامل ۶ 


سلكان طويلان جداً متوازيان يمر في كل منهما 
تيار كهربي والقوة المغناطيسية المتبادلة 
بينهما 0.16١‏ فإذا قلت شدة أحد التيارين 

إلي الربع وزادت المسافة بينهما إلي أربعة 1 

أمثال فإن القوة المتبادلة بينهما تصبح 2-6 


0.021 0.04 J 
0.0051 0.01N 


سلكان متوازيان يمر بكل /-=4m‏ 
منهما تيار كهربي فتكون 
النسبة بين القوة المؤثرة ۶ 

على السلكين ۴ة فد 


١ 1/4 1/2 E 
1/1 1/8 
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الشكل المقابل يوضح ثلاث 
ثة أسلاك مستقيمة في الشكل 4 أسلاك متوازية يمر بها نفس 
TTT PII 9‏ نفس المستوي شدة التيار 1 بينها متساوية E‏ 
ص تيار السلك ر إلى الصفر ۶ فإن السلك () يتأثر بقوة من تأثير باقي 
فإن القوة المغناطيسية المؤثرة علي السلك × الأسلاك تكون ماسج و و دا a‏ 
لآلا تصبح صفراً ََّاٌ خارج الصفحة 
5 تقل للنصف 21 1 31 1 1 1 1 جخة ليشار 
() تزداد للضعف 7 1 خارج الصفحة 
8 تاتغير 2 B 4A x y‏ 6 0 جهة اليمين 
في الشكل الموضح أي من التغيرات التالية تسبب زيادة القوة المغناطيسية 
المتبادلة بين السلكين للضعف و 1 
َل زيادة تیار اسثءربيد 93 زيادة ثياز السلك برزني ٠‏ رل ك4 
[ع تقليل المسافة بين السلكين إلي 04/2 جميع ماسبق ‏ ر 1 
في الشكل الموضح أي من التغيرات التالية من المؤكد 
أنها تسبب زيادة القوة المغناطيسية المؤثرة علي السلك ر ا 
7 
1 َل زيادة تيار انسلت ×إني 2١‏ [م زيادة تيار السلك × إلي اة 
عكس تيار السلك ر عكس تيار السلك 2 
با نة ر SAE‏ بين مع 
eer tayê‏ التفسير السلك الذى يتأثر و ا 
سلك وزنه ۴ 
علق أفقياً 1 بالقوة المغناطيسية الأكبر 
موازيا لسطد كر | 2 بالقوة المغناطيسية الاقل كم x + 2z‏ 
الأرض بحيث كان : 
عمودياً علي مجال 4 
ا طبس 14 8 و الشكل المقابل يوضح ثلائة أسلاك مستقيمة 
كما بالشكل فإذا مر متوازية طويلة وفي نفس المستوي فلكى 
ا" ام تنعدم القوة المؤثرة على السلك ۷ 
لدت عليه قوة 1 3 
فخناطيسية مقدارها 34 ERT 14 2A4‏ 
ع2 أوجد مقدار واتجاه فى قرعة تيار 
القوة المحصلة 2d d‏ 1 السلك × 4 
المؤثرة علي السلك x y, Zz‏ 2 السلك 2 
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أسئلة ۸68 


إذا كان عزم الازدواج علي ملف ذائري من لفة E‏ 


44 
7 واحدة قوضوع موازي للمجال المعناطيسي 
ويمر به تيار هو (۳) فإذا أعيد لف السلك إلي 3 لفات ۶ 
وعر به نفس التيار في نفس المجال فإن العزم يصبخ 


T 2 ْ‏ 523 
لزلا > ١83 -- 8 ۹ 8 at O‏ سلك يمر به تيار عندم 


` ويوضع موازياً‎ ........... ١ 
للمجال المغناطيسي‎ 


6 في الشكل الموضح ملفان لا.»ا موضوعان 
7 موازيان لمجال مغناطيسي منتظم 


فتكون النسبة بين عزم الازدواج 
المغناطيسي المؤثر عليهما با / > 


م 3/1 


E ۱‏ مثلث متساوي الأضلاع 
مربع من لفتين 
يضع زاوية 0غ مع المجال 


حلقة دائرية من لفة واحدة 


إذا كان المغناطيس الثابت فيا 
الجلفانومتر له أقطاب مستوية 


1 فيكون الفيض المغناطيسي 
سسا و الذى يخترق الملف اثناء خركته 


متغير حسب زاوية 

تيار كهربي وموضوع في مجال  *‏ وضع الملف 

ميد يي يكون اكبر مايمكن عنذما عمودي دائماً 4 
يكون مستوي الملف ............. المجال e‏ ع : 
المغناطيسم “> علي مستوي الملف 
لمغناطيسي علي هيكة 

1 1 ِ 4 0 * ١ 
عَفَفذياً عل 5 وا أنصاف أقطار‎ 1 

A E‏ 3 قوازي دائماً 

يصع زاوية 45 يطع زاوية 60 1 : 

كك مع المجال 15 ERR‏ : لمستوي الملف 


9© ملفان مستطيلان ره لهما نفس المساحة وعدد 1 
7 اللفات ويمر بكل منهما تيار كهربي النسبة بين شدتيهما 
(1/2- ها/ه) وموضوعان في هجال فغناطيسي منتظم بحيث 
يصنع مستواهما زاوية حادة (6) مع المجال فإن النسبة بين عزم 
الازدواج المؤتر علي كل من الملفين 15 / :1 تساؤي ' 


BE BM 4‏ هون حا 
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زي ساك مستقيم طوله 166 لف علي هيئة ملف مربع الشكل من لفة واحدة 

مرة اخري علي هيئة ملف مربع الشكل من لفتين فتماثلتين إذا مرت نفس E‏ 

شدة التيار في الملف في الحالتين يكون عزم ثنائي القطب المغناطيسي ۶ 
للملف في الحالة الأولي ........ نظيره في الحالة الثانية 


[ اربعة امثال 5 ضعف نصف لكا ربع 


الس سس ~~ 


في أي من الحالات التالية تكون أقصي قيمة لعزم 
الازدواخ المؤثر علي الملف تساوي قيمة كثافة 8 


الفيض عدديا 7 
إتخدافقة لتحذيد اتجاه 8 تبر 8 : 
التيار الكهربي ؟ 1A‏ 1 104 / 
mw © 1-1‏ 


N=100 8 N=100 El 
A=10cm” A=10cmُ 2 


في الشكل الموضح ملف عدد لفاته E ١‏ 
۶ 


ويمر به تيار کهربي شدته ١‏ فإذا دار الملف 


أثناء دوران ملف الجلفانومتر في الاتجاه الموضح 180° فإن 
اموم الفؤتزة غلي كل عزم الازدواج المؤثر 8 
عليه يزداد ثم يقل 


[ عزم ثنائي القطب لايتغير 


32 مقطعة تساوي 
عدديا مقاومته النوعية 
ثم لفه علي شكل ملف 
دائري عدد لفاته لاا ونصف 
قطره «106 ووصل بمصدر 10۷ 
1 . ووضع موازيا لمجال كثافته 17 
احسَب مقدارعزم الازدواج E‏ 1 المصنوع من الحديد المطاوع غير الممغنط 


المؤثر على الملف 2 المصنوع من الحديد المطاوع الممغنط 
7 3 اللازم لإعادة المؤشر لصفر التدريج بعد فصل التيار 
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1 


ع6 

اسزلة ۸۸068۵ 
جلفانومتر مقاومة ملفه 8 © فولتميتر يتكون من جلفانومتر 
فإن مقاومة مجزي التيار الذي يقلل مقاومته ع۴ ومضاعف جهد مقاومته 


الحساسية له إلي الربع هى عم يي Ê:‏ ۾ انحرف مؤشره إلي نهاية تدريجه 
١00 0/2 ^‏ 
sh 2 0 R/4 R/3‏ 
0.2١ EH Ra Ra‏ )1 


جلفانومتر مقاومته © 90 وصل مع ملفه 
مجزئ تيار قيمته © 10 فإن النسبة V‏ 0.24 


المئوية للتيار الذي يمر عبر الجلفانومتر 
إلي التيار الكلي تساوي e‏ | ل | V VI0V‏ 0.4 


7 
[آلا مهدع 9% 0-0 V‏ 0.48 
10% 91% 


العلاقة بين فرق الجهد 
ومقاومة مضاعف الجهد 


الشكل يوضح أميتر E‏ 
متعدد المدي 
في الحالات التالية ‏ كر 
يكون بها مدي قراءة 
الأميتر أكبر 


مقاومة مجزئى التيار التي تجعل 7 * الكلية 

الأميتر أكثر دقة هي ةمه کڪ للجهاز 

4 ا أقصي 

0 0.1 0.01 َل تيار 
ا تيار 
0.001 1 فللا الجلفانومتر 
الموضح 2R‏ : 

عند غلق R‏ حساسية الجهاز تزید تزيد تقل 
المفتاح فإن 2 م دقة الجهاز ١‏ تزيد ‏ تقل تزيد 
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Rn K‏ 9 في الشكل ) 9 في الشكل الموضح إذا كان 
١‏ الموضح عند فتح E‏ الفولتميتر في الحالة الموضحة 
HE 6‏ المفتاح »ا فإن ۶ يقيس فرق جهد أقصاه 22۷ فانه ۶ 
4 حساسية الفولتميتر لقياس عند غلق المفتاخ يقيس فرق جهد أقصاه 
2 فرق الجهد 


108, K 12V El ov Hl 
7۷ 


لَلل] ترداد © تفل [ع لاتتغير 


الإجابة 8 14۷ 


35 
ٍ «î 1 


۶ تزيد حساسية الجهاز فإنه يجب يوصل 
مع المقاومة ٩٣۸‏ 


مقاومة أخري Rp R,‏ 
على التوازى 
مقاومة أخري 
علي التوالي 
سلك 7 
يي 8 اميتدعني واي 
الال ar‏ 
+ فولتميتر فلكي تقل الحساسية 
للنصف يجب أن يوصل مع المقاومة مه ۶ 
مقاومة تساوي 
ا + علي التواني Ra =9R, R,‏ 


5 علي التوازي 
8 علي التوالي 5 ع10 علي التوازي 


أسلة مقالية 


جلفانومتر © و الشكل الموضح 


7 مقاومته يعبر عن التركيب RA‏ 

0 وصل الداخلي لجهاز 

مع ملفه مجزئ تيار فإذا تم إنقاص قيمة 

قيمته 50 فإن النسبة المقاومة المأخوذة 
بين من ۸۶ ماذا يحدث 
أن فرق جهد 

1 التيارين م5/1ا جا لقيش الما 4 
2 المقاومتين 85/8 7 التفسير 7 
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N68 أسئلة‎ 


إذا كانت المقاومة المجهولة 3 


المقاسة بواسطة أوميتر ضعف ANS‏ 26 2-2 
المقاومة الكلية للجهاز فإن 4 عن اقسام 500 (i‏ , 


مؤشر الجهاز ينحرف إلي.......التدريج ع ل 
| ميتر مإن قيمة 


لم نصف 5 ربع 
9 5 س2 هم E‏ م 
R1 1‏ 20000 20000 30000 30002 
في الدائرة الموضحة يكون R2‏ 30000 40000 60002 90002 
أقصي انحراف لمؤشر 


الجلفانومتر 600۸ عند تلامس م 
طرفي الدائرة (۴×=0) فإنه عند توصيل 


مقاومة قيمتها تساوي ضعف 
المقاومة الكلية للدائرة فإن انحراف 
للجلفانومتر يساوي ا 

2008 6001A 
300A 3 
5 
e. 6OOuA 3 

كر E‏ 000011 
E R,‏ يعبر عن أوميتر أثناء استخداقة 


لقياس مقاومة مجهولة ×۸ فإذا تم 
ا ی ا ا 0 توصيل مقاومة ۸×/2 علي التوازي 
اوميتر مقاومته الكلية ۴ المقاومة ×۴ فإن المؤشر يستقر 
فإن المقاومة الخارجية 2 ن الموشر 
التي توصل بين طرفيه حتي نجعل م لزلا عند اد 
المؤشر ينحرف إلي خُمس التدريج 
بين 21,| 
عند |3 


82 8/5 5/4 . 
58 48 بين 2° 


| | 
_ 00 5 2500 د‎ r n OS 
ظ‎ 3 0 8 8000 E E e ad .و‎ 


lT ES 


Fay n CamScanner 


الشكل المقابل يعبر 
عن أوميتر أثناء استخدامه 
لقياس مقاومة مجهولة ×۸ 1 ترعذ 
لقي" الشكل الموضح يعبر أوميتر عند 
فإذا 5 يل مقاومة 5/8 عن أقسام متساوية استخدامه لقياس 
0 9 ع 3 ١‏ علي تدريج الأوميتر مقاومة 90000 
مع 7 وجد النسبة 51/52 ....... هكر | ينحرف إلي ربع التدريج 
فإن المؤشر يستقر 7 4 أوجد المقاومة التي 
111 عند |2 تجعل المؤشر ينحرف 
R‏ 
5] بين ۱,2۱ Ig‏ لي 1 إلي 1/6 التدريج 
co‏ 2 إلي 1/8 التدريج و 


لآلا عند ا3 


لك سن 31,2١‏ 
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N6٩ أسئلة‎ 


9 في الشكل الموضح سلك مستقيم يمر به تيار كهربي مستمر وموضوع 


بين القوة الذافعة الكهربية المستحثة في الملفين خلال تلك الفترة 


أسفله وفي نفس المستوي ملفان ×.۷ فإذا تناقصت شدة Cw‏ 
في السلك تدريجياً حتي انعدمت خلال فترة زمنية أ فإن النسبة oN‏ 


rire تكون‎ )em۴(,/)em۴(y 


ل أكبر من الواحد أصفر من الواحد تساوي الواحد لايمكن تحديده 


9 في الشكل المقابل حلقتان معدنيتان موضوعتان في مستوي واحد يؤثر على كل منهما 
مجال مغناطيسب في اتجاه عمودي علي مستواهما فإذا انعدم ٍ 


OYE 


الرسم البياني الموضح يمثل 
الفيض المغناطيسي الذي 

يخترق ملف دائري موجود 7 
في دائرة مغلقة فإن الفترتين 

اللتين يكون فيهما التيار المستحث 
فب نفس الاتجاه Pn‏ 


D 
B,C حرة‎ ]810 
A,C 1 


18> رار 
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ذلك الفيض فى زهن واحد فإن النسبة بين القوة الدافعة 
الكهربية المستحثة في الحلقتين (ج715اع) /(م75اء) تساوي 5 


u x x k < . 1/4 © 1/2 أله‎ 


1/8 < & > ك : 


Bl‏ 1/16 ا و ا ا 


XxX 


المقاومة , أي همايآتي يقلل من شدة التيار 
المستحث في الملف اثناء حركة المغناطيس 1 
زيادة عدد اللفات ١‏ 


17 N 
4 زيادة سرعة المغناطيس ل‎ 


استخدام مغناطيس ذو شدة مجال أكبر 


من الشكل المقابل اذا كان الملف مهمل È‏ 


. عند ثبوت بقية العوامل 


ا زيادة قيمة المقاومة 8 


ومساحة مقطعه تساوي عدديا 

مقاومته النوعية فإذا تم لفه اب Hî‏ 
علي شكل ملف دائري نصف قطره 
0 ووضع عموديا علي مجال 17 5 8 0050 
ثم فيكون مقدار الشحنة المارة عبر 
مقطع منه خلال ذلك الزمن هي 5 5ه 


في الشكل الموضح أي من OK‏ 0 7 
9 التغيرات التالية تسبب مرور تيار له 
قيمة أكبر في الحلقة المعدنية 5 x‏ 
2 
ل العدم المجال خلال زمن؟ 9 
xX‏ 4 4 4 


85 انعكاس المجال خلال زمن غ 


تضاعف المجال خلال زمن 2 نقص كثافة الفيض للنصف خلال زمن 0.1 


في الشكل الموضح أثناء في الشكل الموضح حلقة نصف 
9 سقوط الحلقة من الموضع قطرها ؛ عند بداية المجال فإذا 
x‏ إلب الموضع ر فإن ۴٣ء‏ ۶ تحركت بسرعة مسافة :2 مغناطيسي 
المتولدة بها منتظم فإن ۸۴ء المتولدة بها 
© © © 
١ 1 ١‏ 
[ تترايد ا ترداد باستمرار ج ج 
0 تتناقص لخ = -=- 1 كي تقل باستمرار © © © 
تعكس © © © 
ف اتجاحص 1- ERS‏ وراد Ele‏ ا 
6 تكون ثابتة Tei‏ تزداد ثم تفل شر ۰ 
r‏ 
9 في الشكل الموضح لحظة غلق 4 
المفتاح يكون الطرف × والطرف ر 
HH 7‏ قطب شمالي قطب شمالي 
1 ظ 5 قطب شمالي قطب جنوبي 
قطب جنوبي قطب شمالي 
صم قطب جنوبي قطب جنوبي 
١ #-‏ البياني الموضح يعبر في الشكل الموضح ماذا 
ANSE‏ يحدث مع التفسير لإضاءة مه 


ألمغفناظ: ب المؤثر ر المصباح آثناء نقص المجال م 
علي حلقة معدنية والزمن 
أوجد النسب التالية 1ii (wb)‏ تزيد 


5 تقل 
غير ل[ قدتزيد وقد تقل 


3 


with CamScanner‏ مع 


أاسئلة ۸6۹ 


ساقان مستقيمان متمائلان ومتوازيان 

,ا مقاومة كل منهما ۸ ويتحركان بسرعة 

منتظمة 3۷,۷ علي الترتيب في مجال عمودي 
علي اتجاه مجال مغناطيسي منتظم كثافة 
فيضه 8 بحيث يلامس طرف كل سلك أحد قضيبين 
أملسين مهملا المقاومة الأومية كما بالشكل 
المقابل فإن شدة التيار المستحث تساوي و 


BIv/R J‏ ا 
2BIv/R E‏ 
sv 3BIV/2R‏ 
BIv/2R‏ 


تحرك سلك طوله 1٩‏ في مجال مغناطيسي 
منتظم كثافة فيضة 0.21 بسرعة 121/5 في 
اتجاه عمودي علي طوله لتتولد بين طرفيه 

قوة دافعة كهربية مستحثة قدرها 0.2۷ 

فإن زاوية ميل اتجاه سرعة السلك 

علي المجال المغناطيسي هي AE‏ 


90° 8 60-١ E 30° 9 o° HH 


الشكل المقابل يمثل ساقا معدنيًا بإ« 

مقاومته 8 موضوع علي قضيبين أملسين 

مقاومة كل منهما مهملة ويتصل مصباحان 
كهربيان متمائلان 52,51 بطرفي القضيبين عند كل 
جهة وهذه المجموعة موضوعة عموديا علي 


ماذا يحدث لاضاءة كل y‏ 
من المصباحين أثناء © © © © © 0© 
حركة الساق بسرعة 
نتظمة ب في 
الاتجاه الموضح 
7 
i‏ 


26 تقل تزداد لا تتغير تزداد 
لا تزداد تقل لا تتغير تزداد 
Scanned with CamScanner‏ 


9 إذا تحرك السلك (36) بسرعة ثابتة 5 7 
باتجاه اليمين ليدخل منطقة مجال 4 
مغناطيسى منتظم عمودي علي الورقة 

إلي الداخل ومحصور في المساحة الموضحة 

في الشكل المقابل فإن أفضل خط بياني يمثل 
القوة الدافعة المستحثة في السلك مع 
المسافة التي يقطعها منذ لحظة دخول المجال 

وحتي لحظة خروجه منه هو 2155 


/ KK SKC XK 
كا كا كا كا كا‎ XXX ال‎ 
ءا كا ءا يا ا حؤسست‎ XX XX X> 
XXXXX XX تح بي‎ 
X_X X_X X 


b 10cm 10cm 


9 الشكل الذي تتولد في السلك ۳۴ء 
هو الشكل PEE‏ ج 


/ سس سلسلسل[!!!!‎ 8 
Xx xX 
X × V۷ 
| e لزلا‎ 
. ١١١ O at 
۷V «B8 
Xx XxX 9 
Xx xX e 
* | x مع ی‎ El 
X x چچ ڪڪ‎ 


@ في الشكل الموضح إذا كانت تارة,لا,لا ساقين 

معدنيين حرى الحركة وجميعها متلامسة وموضوعة 
ْ ير في مجال مغناطيسي كثافته 8 فإذا تحرك الساق 
قي بير × شرقاً فإن الساق ر 


mH‏ لاتتأثر بقوة 


تتحرك شرةا [8| تتحرك غرباً 


و في الشكل الموضح أي من التغيرات التالية تسبب مرور قيار في الأسلاك 
في نفس اتجاه عقارب الساعة 


الك م [ 


حركة 2 لأسفل بسرعة۷ لأعلي بسرعة۷ لأعلي بسرعة/ا لأسفل بسرعة/ا2 
حركة ) لأسفل بسرعة ۷ لأسفل بسرعة 21 لأعلي بسرعة210 لأعلي بسرعة,۷ 
i‏ ساق معدنية (20) مقاومتها 8 وتتصل يوضح الشكل المقابل 
بجلفانومتر وتتحرك بسرعة منتظمة ۷ ملامسة ساقين معدنيين أسطوانيين متمائلين درط 
لقضيبين مقاومتهما مهملة عموديا علي قابلين للحركة علي قضيبين معدنيين 2 
۽ مجال مغناطيسي منتظم شدته 8 ملامسة أملسين في مستوي الصفحة ومقاومة 
لسلكين كما بالشكل المقابل ماذا يحدث لقراءة الجميع غير مهملة ويؤثر عليالمجموعة مجال 
الجلفانومتر آثناء حركة الساق مغناطيسي قوي منتظم عمودي علي مستوي 
: الصفحة عند سحب السلك هد بسرعة قنتظمة ا إلي 


يمين الصفحة 

ماذا يحدث مع التفسير 

لكل من مقدار و اتجاه © هو ره ©e_©‏ © 
القوة المؤثرة 
علي السلك ط نتيجة 
1 حركة السلك د وتأثرهما م 
1 إذا كانت مقاومة الجلفانومتر مهملة ال فنا 
2 إذا كانت مقاومة الجلفانومتر غير مهملة ير © © © © ه ه 
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۸0٩ أسئلة‎ 


9 في الشكل المقابل فلفان متماثلان ,لا فقاومة 8 
يتصل بالملف × أغمدة كهربية فهملة المقاومة 


45 ١1١١١, 9 
| XA ر‎ 


الداخلية عن طريق 

3 4 عذة مفاتيخ ۸3,۸2,۸1 
في لحظة علق المفتاد 
1 انحرف مؤشر 
الجلفانومتر المتضل 
املف ر بزاوية 16 جل 
فإن زاوية انحراف ۶ 
مؤشر الجلفانومتر 

11711 لحظة‎ 2V 10V 
غلق المفتاح :»ا فقط غلق المفتاح 3»ا فقط‎ 

ا أكبر من (6) أقل هن (0) 

أكبر من (0) أكبر من (0) 

أقل من () أقل من (0) 

أقل من (6) أكبر من (0) 


© أي من الأشكال البيانية التالية يمثل 
العلاقة بين معامل الحث المتبادل (/1) 
بين ملفين والمعدل الزمني للتغير في شدة ۶ 


التيار المار في الملف الابتدائي (411/81) 0 وي الشكل البياني يمثل العلاقة بين 
١‏ القوة الدافعة المستحثة (/ممء) 
M‏ 0 في ملف ثانوي ومعدل تغير التيار ‏ / 
في ملف ابتدائي (41/21) فإن معامل الحث 
المتبادل بين الملفين يساوي emi)‏ 
للا د را 
i At At‏ 0.0512 1 00 
50H M M‏ 1-44 01 110 
0.04H 0 :‏ 
لد 
al,‏ 8 .د 8 40H‏ 
في الشكل المقابل 8 
بعد سحب ساق الحديد 0 
المطاوع من داخل الملفين 9 
(۷,×) فإن إضاءة المصباح es‏ 
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للمُلفين أكبر معامل حث متبادل 


أي من الحالات التالية يمثل الحالة التي يكون 2 
7 


Sa a ” فنا‎ 
Saa aKa EEE ٤ 


يؤدي غلقه لتوليد تیار مستحث 


وم فيب الشكل الموضخ أي فن الغفاتيخ ص 
طردي في الدائرة ر 7 


4 


و 3 


Kı B kK: 9 > O Kı HJ 
Ng 
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Y x الشكل‎ 


الموضح عند 
غلق المفتاح 
فإنه في 


الملف ر ب ا 


7 


يتولد ٠٣۴‏ طردية يتولد 0704© عكسية 


لا يتولد ۴٣ء‏ يمر تيار مستمر 


الموضح عند 
غلق المفتاح 


فإنه في 


الملف لا 


Î ۳ 
۴ 
ن‎ 
1 


9 


ْ ل 


الشكل 


2 


7 


يتولد 0774© طردية 59 يتولد 1774© عكسية 


لا يتولد ۴٣ء‏ 5 يمر تيار مستمر 


سه مقالية 


في الشكل الموضح ماذا يحدث مع التفسير 
لإضاءة المصباح آثناء إنقاص المقاومة ٩‏ 


R 


7 


في الشكل الموضح ما التغيرات التي تسبب 
ول "با PEA E OE jae‏ 


اسئلة همان 


9 الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة 
بين معامل الحث الذاتي لملف ومساحة 
وجهه فإذا كان عدد لفات الملف 200 لفة 

فإن طول الملف يساوي و 


Lx10*(H) 


م لزيادة مقاومة 
السلك 

2 لتلافي الحث 

ك الذاتي 

د لتنعدم مقاومة 
دا السلك 


الكهربية الموضحة 
بالشكل عند لحظة I N a‏ 1 
للضعف يصبح معامل الحث الذاتي له 5ه 


AB AE LO 2/ا‎ Hl 


ملف لولبى منتظم معامل الحث الذاتى له )١(‏ 
فإذا قطع نصف طوله فإن معامل الحث الذاتى 
لنصف الملف تكون r!‏ 
Bl‏ 1/4 


AE 122O 1H 


7 


1 تزداد تدریجیاً 
تقل تدريجياً 
تزداد لحظياً ثم تنعدم 


تقل لحظياً ثم تنعدم 


يقاس معامل الحث 

الذاتي لملف بوحدة 

الهنري التي تكافئى م 
1 فولت.ثانية أوم.ثانية 


أوم/ثانية فولت.ثانية. أمبير 


Scanned with CamScanner 


في الشكل الموضح © 
ماذا يحدث لاضاءة 
المصبا ح أثناء وبعد 1 

13 


رخال أسطوانة من الحديد / 1 
ؤي الملف + 


أثناء الإدخال تزداد 
بعد الإدخال تزداد 


3 
E ؟‎ 8 
5 


اسئلة مقالية ٠‏ 
في الشكل الموضح احسب قيمة 
شدة التيار المار في البطارية “ 


ٍ ١ ماذا‎ 

ذا يحدث لإضاءة وبعد غلقه بفترة بدلالة ما و8 وع " ` 
المصباح رلحظة احتراق مر 5 | 
المصباح × ١‏ 


1 لحظة الفاق“ 3 بد انلق 


- س الماح ۸ س 
1 


م قلف لولبى عدد لفاته 300 وطوله ˆ 
107 ومساحة وجهه ه10 - 1 
.“احسب معامل الحث له 


Scanned with CamScanner 


N08 أسئلة‎ 


الشكل البياني المقابل يعبر عن 
العلاقة بين 6:11 المستحثة اللحظية 
في ملف دينامو تيار متردد فتكون 
النسبة بين متوسط 624 المتولدة 
في الملف خلال الفترتين “.لا 
)emf)„/(emf)y‏ هي 


أكبر 


I 7‏ فن الواحد 
أضغر من الواحد 
تساوي الواحد 
لا يمكن تحديد الإجابة 


الشكل المقابل يوضح العلاقة البيانية بين القوة الدافعة الكهربية 220 
المستحثة المتولدة في ملف دينامو بسيط وزاوية دوران الملف خلال 
نصف دورة مبتدئا من وضع الصفر فإن القوة الدافعة الكهربية اللحظية م 

بعد دوران الدينامو 150° مبتدنا من وضع الصفر تساوي تقربيا 


31117 في‎ 156/9 11017193 zero f 
وعدد لفاته‎ 0.4111 × 0.2m دینامو تعطی 9 ملف مستطيل أبعاده‎ 
القوة الدافعة | 0 لفة يدور بسرعة زاوية ثابتة 500 دورة فن‎ 
0.17 اللحظية الدقيقة في مجال منتظم كثافة فيضه‎ 

المتولدة فيه ومحور الدوران في مستوى الملف عموديًا على 

من العلاقة المجال فإن القوة الدافعة الكهربية العظمى 

559 رع المستحثة المتولدة في الملف تساوي تقريبا‎ 1-200 sin(100rrt) 

فإن ق. د. ك 

تصل إلى 100۷ زيما 32۷ 66V‏ سه 

لأول مرة بعد زمن 

قدره ....... ن وضع 82۷ 42۷ ,م 

الصفر 

1/50sec fi‏ الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين 

القوة الدافعة الكهربية (۴"٠ء)‏ المتولدة 
1100566 في ملف دينامو تيار متردد خلال دورة كاملة 


1600566 
560056 


والزمن (؛) فيكون مقدار ۴٠ء‏ المتوسطة خلال 
الفترة الزمنية من ؛ إلي :2 أكبر من مقدار ممه ع 
المتوسطة خلال الفترة الزمنية 


7 
أ[ من وإني؛ من 0 إلي 2 من 26 إلي 3 
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9 أثناء دوران الملف الدينامو من الوضع العمودي دورتين ونصف ينعكس اتجاه التيار جا 


111 مرتئين ثلاث مرات El‏ أربع مرات د خمس مرات ‏ كر 
سس سس س 


بين ۴٣ء‏ في ملف الدينامو والزمن فيكون 
النسبة بين ق . د . ك اللحظية ياتاء /رأممهء ۶ 


١ 1/2 1/2 RJ‏ اا 
(3 /ه2/)2/. 3/3 


الشكل الموضح يمثل العلاقة بين ,۸۴ء 

في ملف دينامو لجزء من الدورة ٍ 
فإن القيمة الفعالة للقوة الدافعة الكهربية 
المستحثة هي ع 


5-0 50-2 50١ HJ 
100V 50/N 2V 


ر ر الشكل الموضح يمثل العلاقة بين ,۴٠ء‏ 
ر في ملف ملف دينامو لجزء من الدورة 
ر فإن متوسط ٣٠ء‏ خلال الفترة الزمنية 


الشكل البياني EE‏ 
RP, Ean‏ 
بین ۴ء اللحظية في ملف َم أكبر من 50۷ وأصفر من 0۷ 
دينامو والزمن فتكون زمن وصول 
التيار من وضع الصفر حتي القيمة أصغرمن 50۷ يساوي 501 أكبر من 1001 
الفعالة للمرة الثانية هي em‏ 
0.04mS 1‏ 5 إذا كان الزمن الدوري لملف الدينامو هو ء8۳ فإن النسبة 
5 (5) جم بين ۴٣ء‏ اللحظية عند زمن 1:75 وعند زمن 3:05 عند بدء دوران ا 
0.03mS‏ الملف من وضع الصفر ہی۴٣٣‏ روي أده 


7 
1/1 1/1 3/1 1/3 I 0.01mS 0.02ms 8 


السئلة 9 تردده 50112 هب 100۷ احسب ۳۴ء فيه من العلاقة (5)20074أ5 e۳۴=150ع‏ 
. : اللحظية من وضع الصفر بعد E‏ احسب عدد مرات وصول التيار 
3 1 من الدورة ‏ 061:2 مر الى 100 خلال الثائية الواحدة من وضع الصفر ‏ / 


إذا كانت e٣۴‏ لديناموتيار متردد ا دينامو تُعطى القوة الدافعة اللحظية المتولدة 
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يوضح الشكل تركيب محرك TEK‏ 
كهربي بسيط » عند دوران 
ن ١‏ 
فإن مقدار القوة المؤثرة 
علب السلك 8م 
فى ملف الدينافو فى المقاومة الخارجية 3 El ١‏ تزداد من الصفر 
تظل صفر إل ۴ 
إلي قيمة عظمي 
1 متردد متردد 3 تقل من قيمة عظمي 
موحد الاتجاه متردد اي صخر 
متردد موحد الاتجاه 
موحد الاتجاه موحد الاتجاه 


يوضح أحد 

تصميمات المحرك 
الكهربي فيكون 
المكون × الذى يوضع 
فى موضحه الموضح 
بالشكل فيسبب حركة 
الضلع 688 فى هذا 
الوضع لخارج الصفحة ‏ / 


الشكل المقابل يبد 


9 اکب 


| مخرك كهربي بسيط, ا 
لآلا عند دوران الملف من الوضع 
الموازي نصف دورة فإن 4 
ووب © | قيمةعزم الازدواج المؤثرعلى 
الملف 


آنا تزداد 5 تزداد ثم تقل تقل تقل ثم تزداد 


6 النسبة بين تردد التيار المتردد 


الناتج من الدينامو البسيط إلى عدد ۴ Fr +E‏ 
دوراک ملف الدينامو نفسه في المحرك الكهربي إذا زاد التيار الكهربي 
في الثانية الواحدة .... الواحد الصحيح المار في الملف فإن 
. . / 
7 عزم ' ا القطب عزم الازدواج في الوضع 
له أكبر من و أقل من للا امف با العمودي للملف يزيد 
كثافة الفيض المؤثرة emf‏ المستحثة 
5 1 لر د 
SEE‏ 3 علي الملف تزيد العكسية تزيد 
]2 
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صول ظ 
ف الصحرت لزلا عله الالدداج كي عزم ثنائي انعضي © 2350000 


إلكهربي ١‏ المعدنية بالنسبة للفرشتي الجرافيت 
رببسيط للوضع كر ا يي في لحظة معينة أثناء دوران ملف 
رومودي وملامسة ر الدوران محرك كهربي بسيط فإن الكمية الفيزيائية ” 
شق العاز للك السرعة i‏ وصلت لاقصي 


الفيض 
المغناطيسي 


القوة المؤثرة علي 
الضلعين الطولين 


عزم ثنائي القطب 


عزم الازدواج 


عندما يكون ملف ۽ 
المحرك في الوضع 
الموضح في الشكل 
التالى فإنه يستمر 


تركيب محرك كهربي بسيط 
لز الاحتكات 
عزم الإزدواج 


القوة الدافعة 
الكهربية المتولدة 


اتجاه التيار 
أثناء الدوران 


3 عا التعديل اللازم 
لزيادة قدرة المحرك 
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أسئلة ۸08 


9 إذا أمكننا رفع الجهد إلى 100 مرة قبل النقل 
عند محطات توليد الطاقة فإن القذرة المفقودة 
في أسلاك النقل سوف تصبح ..... مرة فما كانت جا 
عليه قبل ذلك 4 


1/10000 1/100 100 10000 7 


في الشكل محول مثالي النسبة بين عدد لفاته 

هي 1:4 بفرض أنه يمكن استخدام هذا المحول كمحول 

رافع أو خافض عند توصيله فتكون 
النسبة بين آكبر وأقل قوة دافعة 
كهربية يمكن الحصول عليها منه هي 


8/1 41 80 
N 
32/1 16/1 


المحول مثالياً فإن ia‏ 
Vs1=Vs2=VP/2 31‏ 
م/١51-21/52-2/١‏ 


< 


5 


في الشكل الموضح إذا كان جا 
12 


@ تم نقل قدرة كهربية 
عبر زوج من خطوط النقل 
مقاومته ۲ أوم لتشغيل 
مصنع فإذا كان جهد المحطة 1000۷ 
وقدرتها 100۸W‏ فإن القدرة المفقودة 


أثناء النقل 
لآ KW J Pws1=Pws2=2PwrP‏ 36 سي 
20KW Pws1+PWs2=PWP‏ ” 
KW Pws1+Pws2<PWP‏ 40 
200KW Pws1+PwWs2>PWP‏ 
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9 الشكل الموضح يمثل محولا 
مثاليًا فيكون فرق الجهد ۷ يساوي 


30V E 20١٠ fJ 
م‎ A0V 60V 


في الشكل الموضح إذا كان المحول مثالياً فأي الاختيارات 
التالية تمثل قيما ممكنة للقدرة في الملفات الثلاثة E‏ 


ھا الموضح يكون المحول 
i‏ مثالي رافع Depry?‏ 4 


غير مثالي 1 
شق كفاءته 05/, مثالي خافض 


في الشكل الموضح 
محول مثالي 
اشرح ماذا يحدث عند 
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استلة ۸6۹ 


في الدائرة الكهربية الموضحة في الدائرة 
بالشكل عند غلق المفتاح ) الققابلة يكون 
مرتيار كهرببيب شدته 14 فانحرف 7 فرق الجهد بين 
مؤشر كل أميتر بزاوية متساوية وعند طرفي المقاومة R,‏ 
غلق المفتاح ۸ ورور تيار كهربي 2۸ ........... فرق الجهد 
انحرف مؤشر الأميتر × بزاوية 6 فإن بين ظرفي 
مؤشر الآميتر ر ينكرف بزاوية ...00 | المقاومة يعم 


EEE سصي‎ 
9 


أميتر حراري (7) أميتر ذو ملف متحرك (×) 
8 أعفرمنه 
كبر من 


9, 


الشكل المقابل 
يمثل تركيب أحد أجهزة 

القياس الكهربية 
ها المكون الذى اذا تم 


معايرة الجهاز 


لَرَِْ] انمكون1 


[ تساوي0 المكون 2 
35 لايمكن 0 
تحديدها 


المقاوفة 8 
الأميتر الحراري 


و الي سد وي 


موضع مؤشر الأميتر الحراري عند مرور تيار شدته الفعالة )١(‏ 
أي من الأشكال التالية يعبر عن موضع مؤشر الأميتر الحراري 
بصورة صحيحة عند فرور تيار قيمته الفعالة (21) : 


9 أثناء معايرة تدريج جهاز 
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حذفه من الجهاز يجب اعادة 


8-45 © 


© 45 - يم 


7 لزيا متقدماً بزاوية طور 45 علي 


متقدماً بزاوية طور 90° علي 


متأخرأ بزاوية طور 45° علي 
في نفس طور 


عند مرور 
17 يا ارد 
العظمي 109528 
في سلك الأميتر 
الحراري تتولد كمية 
معينة من الطاقة 
الحرارية فإنه لإنتاج نفس 


ء. كمية الطاقة الحرارية 


في السلك يجب ان 


10A 10/2۸ RJ 
20/24 I_2 


خي الدائرة المقابلة إذا كانت جميع المقاومات 
متساوية فإنه عند غلق المفتاح فإن زاوية 
الطور بين الجهد الكلى والتيار 


1 تزداد للضعف تفل للنصف 
تقل للثلث د 


إذا مر تیار كهربي مستمر شدته 10۸ فى أميتر 
حرارى انحرف مؤشره بزاوية 01 واذا مر 
بنفس الجهاز تيار متردد شدته المتوسطة 

فى ربع دورة من وضع الصفر 108 انحرف مؤشره 


بزاوية 62 تكون جا 
۴ 


0ı > 6 E 6 > 6 0 
0ı « ده‎ 8 e: - 02 El 


أى من الأجهزة التالية تصلح 

لقياس شدته التيار المتردد 

المقوم تقويم موجى كامل 
عالى التردد عالى الشدة 


إل الجلفانومتر فقط 


الأميتر الحرارى فقط 
0 الأميتر ذو الملف 
52 المتحرك فقط 

الأميتر ذو الملف 
المتحرك و الأميتر 
الحرارى 
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7 :| و الشگل المقابل يمثل 
تركيب أحد أجهزة 
القياش.الكهربية 

1 مافكرة عمل هذا الجهاز ۶ 
2 ما رقم المكؤن المسئول عن جعل ساك ۸ 
البلاتين ايرذيوم مشدود مائما 
3 ما المكونات التى يمر بها تيار كهربي عند توصيل تيار كهربي 
بين طرفى الجهاز 
4 ما المكون الذى يقل 


طوله عند إهرار تيار 
كهربي بالجهاز 


فى دائرة تيار متردد 
تحتوى على مقاومة أومية 
ثابتة ومصدر تيار متردد ماذا 
يحدن عند زيادة تردد التيار 

لشدة التياز وزاوية الطور 
مع تبوت جهده 


5 بر مووي 


/ 
77 7 7 


. M69 اسئلة‎ 


في الدائرة الكهربية الموضخة 
* اذا كان المضدر والملفات 
ققاوفتهم فهملة فإن 14 


كدير 
00000 00000 


V1=۷2+۷3 i 
V2=V1+3 
V1=V2-U3 
١/وحا/‎ 2+1 
في الدائرة ملف لولبي عدد لفات ملفه ر‎ 
الموضحة‎ 
- هاذا‎ 
الأميتر الحراري‎ 
عند زيادة »> 0-0 وولافوعددلفات ملقة ,أ‎ 
i 
تزداد تزداد تقل‎ N, 
تزداد تقل تزداد‎ N, 
و فى ا لشكل الموضح عند غلق المفتاح فإن‎ 
5 
2 ل‎ 0,2 40 0,2 


Cı r 6 0‏ شحنة ,6 تزداد تزداد تقل تقل 
2o‏ 31 شحنة 602 تزداد ‏ تقل تزداد .تقل 
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حذفه من الدائرة لن يؤثر على السعه المكافئة 


في الشكل المقابل يكون المكثف الذي إذا تم جا 


بين النقطتين 8,8 هو الذى سعته HE‏ 2 
إلا 10 : 
لق عن 15 س 300 سمت 15# 
حال 24 24 نم30 
ها عر0ت 8 


فب الدائرتين الكهربيئين الموضحتين 


إذا علفت أن سعة كل:فكثف ل) فإن النسبة ا 


بين (المفاعلة السعوية المكافئة بالشكل 1) 


إلى (المفاعلة السعوية المكافئة بالشكل 2)- 72 


لت" ]2 


1/2 22/1 O OH 


© في الدائرة الموضحة إذا تمت 
زيادة سعة المكثف وتردد:الدينافو: 
للضعف فإن شدة تيار الدائرة E‏ 


یزداد إلي 2 


إل انضعف أربعة أفثال یله ^ 


:دينامو 
ستهآفثال قیمٹه ثفانية أمثال قيمته 


مولع في الدائرة الموضحة تكون 

x y‏ النسبة بين الشحنة علي 
المكثفين ره/×۵ هي 

/ 2/1 E 1/2 RFE WWW 


لعا: 1/4 11 
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اها 1/6 


الشكل البياني المقابل 
يمثل الغلاقة بين كل 


4 
3 لد ابد E‏ 
من فرق الجقد (۷) بين : 
طرفي عنصر نقي يتصل 
بمصدر فتردد وقيمة التيار ۽ 0 
(1) المار فيه والزمن () أي 2 
من دوائر التيار المترذد 
التالية يمثلها الشكل ا 
البياني 4 


J 
Ra? 


في الدائرة الموضحة 


الكهربية الموضحة 
إذا زاد التردد 
للضعف ماذا يحدث 
مع التفسيرلكل من 7 


1 شدة التيار L‏ 

المار فف 00000 

ا قد 

2 الجهد عبر الملف ۽ 

3 مفاعلة الملف 

4 زاوية الطور بين الجهد 
والتيار 


C=C Cq=3C 


هاذا يحدث لمقدار 


الشحنة المترسبة 


N9 سنل‎ 


9 في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل المقابل يتصل مصباح 
كهربي مقاومته 8 علي التوالي فع كل من قلف معامل حثه ا 
ومصدر تيار متردد ثابت الجهد ويمكن تغيير تردده ها الإجراء ۶ 

الذي يعفل علي زيادة شدة إضاءة المصباح الكهربي 
LR‏ ا توصيل فلف مماثل مع الملف علي التوازى 

إدخال قلب من الحديد في تجويف الملف 


زيادة عدد لفات الملف تقليل ٠۳۴‏ المصدر الكهربي 


غلق المفتاح يزيد 


زيادة تردد يزيد لايتغير لايتغير يزيد 


في الدائرة الموضحة إذا كان 

تيار الدائرة هو 28 

4 فإن قيمته 1 هي‎ ٠ 
في الدائرة‎ 

الموضحة 


عند زيادة 
تردد دوران ِ 5 
الدينامو فإن 
دينامو 
i‏ 
RS‏ تزيد ‏ تزيد ‏ تقل تقل 1/2H 8 1H J‏ 
الي > للريق, تمق كيك “تفل H El‏ 1/4 لي ب 1/8 


سح ع تو ل رم 
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¥ 


في الدائرة الموضحة عند زيادة تردد 9 في الدائرة الكهربية المقابلة إذا كانت 
9 المصدر فإن النسبة 2 هي ...... Ù‏ | 7 المفاعلة السعوية 
س : 7 عا 3Rفإن‏ المعاوقة 2 تساوي ive‏ ار 


UU U0U 


دينامو 


|11 تزداد تقل 


ستغير 8 لايمكن تحديد الإجابة 


إذا كانت ×2=× وتم انقاص سعة 
المكثف إلي ربع قيمتها فإن تيار الدائرة ۶ 


R=0 


في الدائرة الموضحة جا 


li‏ يزداد للاضعف يقل للنصف 


يزداد لأربعة أمثال لايتغير 


في الدائرة الموضحة بزيادة تردد 
المصدر فإن مقدار زاوية الطور 
7 


لزنا تزداد تقل 


لاتتغير قد تقل وقد تزداد 
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أسئلة مقالية 


SR E 4R HJ 
0/108 Bl 55 Bl 


س 


في الدائرتين الموضحتين 
أوجد النسبة بين زاويتي E‏ 
الطور بين الجهد الكلي 

والتيار فيهما 61/62 4 


R 2R 
١ 2V 
1 2 
0 ا ساسا‎ ١) 
في الدائرة الموضحة‎ 
إذا كانت القيمة الفعالة‎ 


للتيار المار في الدائرة 28 ۶ 
احسب قيمة المقاومة 8 


اسئلة 8/09 _ 


في الدائرة 
الا تة أكون زمر 2/5 R)‏ 4/6/2 
قيمة التيار المار ۶ 

في الدائرة الكهربية 408 (8 2/6/2 


١ 5‏ 
في الدائرة الموضحة في الدائرة المقابلة 
تكون قيمة المعاوقة في الدائرة إذا كان 1-268 فإنه عند رفع 
الكهربية ESE‏ | ۶ المكثف من الدائرة فإن المعاوقة ‏ ۶ 
الكلية للدائرة A‏ 
وم 73 hE x=620‏ 5 


R تک‎ HH 
تزيد‎ 
لم 122 14 تظل كما ھی‎ 
ه لا يمكن تحديد الإجابة‎ BE 10 83 


في الدائرة المقابلة إذا كانت في الذائرة المقابلة 
© 1/2 2-40 فإن قيمة ›× اي الح و د | إذا كانت "02-45 فإن 
X X =400‏ 
R=400‏ 2 
X 0 R X‏ 


J‏ ^ 401/2 409 للش Xo<X,‏ 8م 
X>R E 8092 ١/20 9‏ ا 
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دائرة تيار متردد ۸1٣‏ قيمة المقاوفة الأوميق ' 


- فيا الدائرة الموضحة إذا كانت زاوية الطوز 45° 
را سي 0 بحيث كان وا ابعاد لفات الملف اللولبي بانتظام ليزداد طوله 1 
,X<ء×‏ فإن زاويه الطور بين الجهد الكلي للضعف فإن زاويّة الطور شک ۶ 


والتيار المار في الدائرة تساوي ...... اام ا بن و “السو ف ا 
)1 45° £ 45°- 5 ل تزداذ لك : تفل ولاتتهدم ظ 
EJ‏ 30° 8 30°- 3( سر ل تصبخ صفراً 


> E 
7 ب جنع‎ DD BO E 0 / 0 0 ےا ہے کب او‎ 
في الذائزة المؤضحة إذا كانت زاوية الطور‎ NET في الدائرة الموكتحة إِذَا كانت‎ 9 
سالبة فإنه ؛ بزيادة التردذ تدريجيا 0 ع بين الجهد الكلي والتيار مَوْجَبة فإنه بإدخال‎ 
۶ كبيرة فإن شدة تيار الدائرة ها قلب من الحديد داخل القلف فإن قراءة‎ 
2 الفولتميتر‎ 4 


ق 
ا[ ترداد ثم تفل 


للك تقل ثم تنعدم 


في الداثرة 


في الدائرة 
الموضحة المقابلة ١‏ 5 
إذا زاد تردد إذا كان E‏ 0 
المصدر للضعف -- .R=Xı= Xcı=0.5Xca‏ م 
ماذا يحدث. ٠‏ فهل الدائرة لها : 
مع التفسيز خواص حثية 
لقراءة ام سعوية 
الفولتميتر 
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ع 
ع oe‏ 
07770 # |[ |[ | |[ |[ | [ [ [ز [ ED‏ 000000101 
¢ ا ساد بكرا مه كرف a‏ 
متغير السعة ومقاومة أومية 
مستعيناً بالشكل البياني المقابل: 
تصبح للدائرة خواص حثية عند التردد aussi‏ 


دائرة تيار متردد اع متصلة 


علي التوالي ويمكن تغيير تردد, 
مصدرها عندهما يكون تردد التيار أقل 


من تردد الرنين لهذه الدائرة 
فإن الدائرة لها ina‏ 
MT‏ خواص سعوية لأنع<ا 
خواص سعوية لن ء×>.× 
خواص حثية لان »)<< 


خواص حثية لأنع<>2 


دائرة كهربية مكونة من ملف مفاعلته الحثية 

502 متصلا على التوالي بمقاومة قيمتها 

2 ومكثف متغير السعة ومصدر للتيار 
المتردد قوته الدافعة ؛ الكهربية 0 فولت وتردده 
4 هرتز فوصلت شدة التيار المار في الدائرة 
إلى أكبر قيمة لها فإن سعة المكثف التي جعلت 
شدة التيار أكبر قيمة تساوي 56 


50 uF E 28 uF Bi 
7 125uF 8 75ur Bl 


تتكون دائرة رنين في جهاز 

الاستقبال من ملف حث 10 مللي 

هنري ومكثف متغير السعة 
ومقاومة مقدارها 504 وعندما تصطدم به 
موجات لاسلكية ذات تردد 980 كيلو هرتز 


7 


بالدائرة المهتزة المبينة بالشكل: فإن قيمة السعة اللازمة لجعلها في حالة 
إذا علمت أن معامل الحث الذاتي جا 590 
للملف (1224) فإن قيمة سعة 7 

المكثف () اللازم وضعة للحصول علي تيار تردده 

80Hz‏ 5ة 


(r=3.14) 


1.98 uF Ri 
1.9810 uF 08 0 
1.58x<10* uF لها‎ 

1.58 UF 
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7,۴ ٩ 
لكر‎ BHBRARARRRARHOR 


||| 


1 
IL 
۷ 


في الدائرة 

الموضحة أي 

الاختيارات التالية ۶ 
يؤدي لوصول الدائرة 
لحالة رنين 


لزلا زيادة معامل الحث الذاتي للملف للضعف 


5 
ب إنقاص سعة المكثف للنصف 


تكون الدائرة المقابلة 


زيادة تردد المصدر للضعف إنقاض المقاومة للنصف 


ف في حالة رنين إذا كان 
(XJ, 5‏ 4 في الدائرة الموضحة إذا كانت زاوية 
الطوز بين الجهد الكلي والتيار 
تساوي صفرًا فإنه بزيادة تردد E‏ 
4 المصدر فإن النسبة V/V2‏ ۶ 
2 


HI‏ تزداد لب | تقل 
تزداد ثم تقل 


لآلا xı=(Xı)1+(XL)2‏ تفل ثم تزداد 


_ 202 8 


ام وم E E‏ 
معينة في دورة الدائرة 
(XL)1(XL)2‏ المهتزة فإنه في اللحظات التالية 
r gap Tr‏ خلال ربع الزمن الدوري للتيا 
a E ` 0001+‏ 


دا Xc=(XL)1=(XL)2‏ 111 تزداد ب تزداد ثم تقل 


تقل تقل ثم تزداد 


دائرة ۸1٤٣‏ بها مقاومة أومية 
قيمتها ۸» وملف مفاعلته الحثية 38, E‏ 
ومكثف مفاعلته السعوية 28 فإن ۶ 


زاوية الطور بين الجهد الكلي والتيار ل 9 في الشكل الموضح 
عند غلق المفتاح 
لما 90 EI‏ 60° وأثناء ربع دورة من 
++لبدب دورات 
Bl 45°‏ 30° التيار في الدائرة 


ماذا يحدث بقيمة شدة 
التيار المار والشحنة 
المترسبة على المكثف ‏ / 


أسئلة مقا 
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N68 أسئلة‎ 


الشكل البياني المقابل يمثل 
العلاقة البيانية بين شدة الاشعاع 
الصادر عن فحم متقد والطول . 4 
الموجي , فإنه عند ارتفاع درجه حرارته ا 
تقل الطاقة الكلية شعاع الإشعاع 
من الجسم 
ü‏ | يزداد عدد الفوتونات 
AM 1i II e‏ فى . لقة 
الضوء المرئى 5 


تزاح قمة المنحني جهة أطوال موجية أطول 


لا يتغير الطول الموجي المصاحب 
لأقصي شدة إشعاع 


9 في الشكل البياني المقابل 

إذا كان 1( هو أكبر طول موجي 

للضوء المرئى, فإن الشكل البياني م 
قد يعبر عن إشعاع صادر عن REE‏ 


3 ا لبقا | ا 1 
TAN‏ بلانك يكون الطول 
/ الموجي المصاحب لأقصي 


جسم الإنسان 5-7 W7‏ - شدة إشعاع صادر 
١‏ بي ء١‏ عن كلم سود E EF?‏ 
جسمان ,»ا معدنيان کرویان r‏ دائما عند الأطوال دائما عند الأطوال 7 
ولكن مساحة سطح × أربعة أمثال الموجية القصيرة جدا . ' الموجية الطويلة جدا 
مساحة سطح ل وكانت درجة د ارة ' جي دائما في منطقة . . متغير تبعا لدرجة 
الجسم × تساوى درجة حرارة الجسم ب« 2 , اككا الضوء المرئي درا الجسم 
فإن نسبة الطاقة الكلية للإشعاع الصادر  ١‏ 
من الجسم × إلي الطاقة الكلية للإشعاع , 5 
الصادر من الجسم نا( بإع/»ع) ...... رم | س فى أنبوبة اشعة الكاثود الذى يعمل على تعجيل 
الألكترونات هو 

, أقل من | تساوي ‏ ثم ' 4 

E ER‏ ع لز الشبكة 5 الكاثود 
12 و لكا : E EEE IGE 8 5 r‏ دا فرق الجهد بين الأنود والكاثود 
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i 


الشكل المقابل يوضح منحني بلانك لجسم الشكل المقابل يوضح منحني بلانك لجسم 

أسود ساخن فإن a Sj‏ ِ 9 أسود ساخن فإذا زادت درجة حرارة هذا 
في الإشعاع الصادر عن هذا | ۶ الجسم فإن معدل انبعاث الفوتونات 

ون شدة الأشعة ....... في منطقة الأشعة فوق البنفسيجية O‏ 


EET 


أي من الاختيارات التالية يعبر عن الشكل EEE‏ 

الفاح علي شاة ار م أشعة الكازةد ع للد ! Ez Ha Ila‏ 
عند عدم وا 2 إل تحرك ا ع 

فى مستوی راسي 0 


و علد اده دردة دراه جم سود توه 

مشع ماذا يحدث مع التفسير لکل من 
UGA 1‏ المنبعثة فى مدى الأشعة تحت 
الحمراء خلال زمن 15 


2 عدد الفوتونات المنبعثة فى مدى فوق البنفسجية 
خلال زمن 15 


وف ا يتحرك إلكترون 
بسرعة ۷ عند تعجيله بفرق جهد مقداره ۷ 


1 كيف يمكن زيادة سرعة الإلكترون الى ۷ة سه 
2 كيف يمكن زيادة اضاءة الشاشة 7 
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6 إذا كانت دالة الشغل لفلز ما 
(( ”4.6*10)فإن طول طول ٍِ 
موجي للضوء الساقط 

على سطحه يؤدي إلى الانبعاث 

الكهروضوئي بوحدة ١ه‏ تساوي suse‏ 


6.9421014 7 
200/3 

4.32x107 
3.05x×1052 


في الخلية الكهروضوئية 

إذا سقط شعاع 

كهرومغناطيسي بتردد ما م 
علي كاثود الخلية فانبعث منه 
إلكترونات بطاقة حركه عظمي معينة 
ثم تم تغيير الاشعاع الساقط 
علي الكاثود إلي إشعاع ذو تردد أعلي 

,فان المقدار الذي لا يتغير هو cune‏ 


كتلة الفوتون U‏ سرعة الفوتون 2 الطاقة العظمي الطول الموجى المصاحب 
الساقط 9 الساقط ته للإلكترون المنبعث للالكترون الساقط 
ضوء أحادي اللون تردده ا أربعة فوتونات طاقتها /اء6رلاء5,لاء4,لاء3 علي الترتيب 
وشدته | سقط علي مهبط خلية سقطت كل علي حدة علي سطح معدني دالة الشغل 
كهروضوئية فانبعث إلكترونات له EW‏ فانبعث من السطح ثلائة إلكترونات فإن دالة 
بمعدل إل طاقة الحركة العظمي الشغل +6 لهذا السطح من الممكن أن تكون سم :ده خم 
لها تعادل نصف دالة الشغل لسطح 
المهبط لزيادة سرعة ومعدل 4.5eV 3.50۷ 3eV EI‏ /اع5 


انبعاث الإلكترونات من المهبط 


E : 2‏ اللون کک ۱۱ 
55 لوب | © الشكل المقابل يمثل حالتين لسقوط شعاعين 
تردده شدته علي لد معدني فتن 0 منه إلكترونات 
U‏ | جا كهروضوئية فتكون النسبة !».61/٠.62‏ هي 0 0 إن 


1/2 E 111 


1-210, نا‎ 4١, 
«١ “8 شیک ی‎ 2. 
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